
DS-80
VOTRE ASSISTANT 
COMPACT POUR 
SALLE DE COURRIER
La plieuse-inséreuse facile à utiliser qui évolue avec 
votre compagnie
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INSERT’N MAIL
Automatisez le traitement de l’ensemble de votre volume de courrier en
branchant la DS-80 sur un système d’affranchissement de Neopost. Avec
son écran tactile réversible, la DS-80 offre à l’opérateur un confort et une
facilité d’utilisation uniques.

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET SERVICE APRÈS VENTE
Neopost veille à offrir la meilleure qualité de service à la clientèle et service
après vente du monde. Nous ne serions pas le numéro un mondial si nous
ne faisions pas attention à nos clients, n’est-ce pas?

SPÉCIFICATIONS

MODÈLES
DS-80 EXPERT (2, 4 OU 6 STATIONS)
Toutes les stations sont équipées 
d’alimenteurs de documents automatiques, 
ce qui permet de traiter la plupart des objets de
correspondance.

DS-80 SPECIAL (2, 4 OU 6 STATIONS)
En plus d’être équipée d’alimenteurs de docu-
ments automatiques, la DS-80 Special comprend
un alimenteur spécial qui permet de traiter des
objets de correspondance particuliers (papier
glacé, livrets, encarts prépliés, etc.)

DS-80 CUSTOM BUILT (2, 4 OU 6 STATIONS)
Configuration libre : choisissez l’endroit où vous
voulez placer les alimenteurs spéciaux et
automatiques.

DOCUMENTS
Hauteur 90 à 356 mm
Largeur 130 à 230 mm
Poids 6,8 à 28,1 kg (15 à 62 lb)
Capacité de l’alimenteur 325 feuilles (9,1 kg [20 lb])
MaxiFeeder 1 200 feuilles (9,1 kg [20 lb]), 

325 enveloppes-retour

RÉGLAGE DE L’ÉPAISSEUR
Maximum 2,5 mm

ENVELOPPES
Longueur 95 à 165 mm
Largeur 145 à 248 mm
Capacité de la station d’alimentation 325 enveloppes

PLIAGE
Capacité Max. 10 feuilles (9,1 kg [20 lb])
Poids maximal 20,4 kg (45 lb)
Types de pli Pli en c, pli en z, pli simple parallèle, 

double pli parallèle, sans pli
Pli court, pli étroit Min. 25 mm
Note Documents à adressage en bas seulement

pli simple ou pli en z max. 5 feuilles
RENDEMENT
Vitesse Jusqu’à 4 000/heure

DIMENSIONS
Longueur 1 820 mm
Largeur 420 mm
Hauteur 925 mm (6 stations)
Poids 110 kg (6 stations)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD UNIQUEMENT CHEZ NEOPOST
Load’n Go Oui
FlexFeed Oui
Courrier quotidien pour séries brochées et non brochées
Alimentation multiple en feuilles
Alimentation en cascade à partir de tous les alimenteurs 
(y compris OMR) Oui
PowerFold Oui
Applications de pliage seulement
Secure’n Feed électromécanique Oui
Secure’n Sert électromécanique Oui
Divert’n Continue Oui
Cachetage par collage de points Oui
25 tâches programmables
Possibilité d’ajouter plus de stations d’alimentation
Convoyeur empileur de grande capacité Oui
Écran en couleurs entièrement tactile Oui
Tri des enveloppes semi-automatique Oui

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Reconnaissance optique de marques (OMR)
Flex-OMR : reconnaissance de codes OMR qui proviennent de 
sociétés autres que Neopost Oui
Lecture inversée Oui
Alimenteurs courts Oui
Alimenteur de documents de grande capacité (maxiFeeder) Oui
Différentes sorties : plateau récepteur, sorties latérales, 
bande transporteuse Oui
Applications d’adressage en bas
Applications à pli court Oui

Pourquoi choisir Neopost?
• 90% de nos clients au Canada nous recommanderaient à un collaborateur.
• Nous répondons à votre appel dans les 60 secondes.
• Chez Neopost, nous trouvons une solution à votre problème du premier

coup, et votre système est rétabli et fonctionnel dans un délai de huit
heures.

Pourquoi choisiriez-vous Neopost? Parce que vous obtenez bien plus
qu’une plieuse-inséreuse; vous obtenez des RÉSULTATS!

DORÉNAVANT, VOUS AVEZ LE CHOIX!
*Sondage indépendant mené par InfoQuest en 2005*

RECONNAISSANCE OPTIQUE DE MARQUES (OMR)
L’utilisation d’une séquence de marques permet à la DS-80 de traiter des
séries de documents contenant un nombre varié de pages en toute sécurité
pour garantir leur remise au bon destinataire. La fonction Flex-OMR permet
également à la DS-80 de « lire » les codes qui proviennent de sociétés autres
que Neopost.

LOGICIEL I-MARK : AMÉLIOREZ VOS DOCUMENTS
Le logiciel i-Mark vous permet d’ajouter des marques OMR dans vos 
documents.

DOUBLE SÉCURITÉ
Pour s’assurer que chaque destinataire reçoit le bon objet de correspondance,
la technologie de contrôle d’épaisseur électromécanique de Neopost permet
d’éviter la double alimentation.
Elle est insensible à la poussière et fonctionne avec le papier à toner ou de
couleur. La DS-80 mesure l’épaisseur de chaque document en provenance
de chaque alimenteur (Secure’n Feed) et l’épaisseur de l’ensemble des
documents (Secure’n Sert) juste avant l’insertion.

FACILE À UTILISER : PLUS SIMPLE À  UTILISER Q’UN PHOTOCOPIEUR

LOAD’N GO : N’EXIGE AUCUNE COMPÉTENCE SPÉCIALE

GRANDE PRODUCTIVITÉ ET ENCOMBREMENT RÉDUIT

NIVEAU DE BRUIT PEU ÉLEVÉ : CONVIENT À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

CONCEPTION MODULAIRE : ÉVOLUE AVEC VOTRE COMPAGNIE

www.neopost.ca

NEOPOST CANADA
150 Steelcase Rd. W.
Markham (Ontario) L3R 3J9
Téléphone : 905-475-3722
Télécopieur : 905-475-7699© 2007. Neopost.

Tous droits réservés.
DS-80F

Comme Neopost détient les certifications 
ISO 9001 et 14001, le service qui vous sera

offert respecte les normes les plus élevées en
matière de procédé, de qualité et de protection

de l’environnement.

DONNONS DE LA VALEUR À VOTRE COURRIER


