
DOUBLE SÉCURITÉ
Afin que chacun reçoive ce qui lui est destiné, le dispositif de mesure
d’épaisseur électromécanique protège contre la double alimentation. Il
n’est pas affecté par la poussière, l’encre ou le papier de couleur. La DS-
86 mesure l’épaisseur de chaque document, dans chacun des chargeurs
(« secure ’n Feed »), ainsi que l’épaisseur de la pile initiale (« secure ’n
Sert ») au moment même du chargement.

DS-86
EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
Productivité, polyvalence et convivialité

ÉCRAN TACTILE ENTIÈREMENT EN COULEUR AVEC « LOAD ’N GO »
ET ASSISTANT INTELLIGENT 
L’interface de la DS-86 est munie d’un écran tactile entièrement en couleur et
d’un assistant intelligent, rendant l’utilisation du système des plus faciles. Des
opérateurs qualifiés ne sont plus nécessaires. Grâce à la technologie « load ’n
Go » vous n’avez qu’à insérer les documents et enveloppes puis mettre
l’appareil en marche. De surcroît, vous pouvez ajuster la position de l’écran de
façon à ce que l’opérateur puisse le voir plus facilement.
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

DS-86 EXPERT
Toutes les stations ont des alimenteurs de
documents automatiques, pouvant traiter
presque tous les types d’envois postaux.

DS-86 SPÉCIAL
En plus des alimenteurs automatiques, la DS-86
est munie d’un alimenteur additionnel pour
traiter les envois spéciaux (papier glacé,
plaquettes, encarts pré-pliés, etc.).

DS-86 SUR MESURE
Vous choisissez la configuration qui vous
convient en plaçant les alimenteurs
automatiques ou spéciaux à l’endroit que vous
voulez.ASSISTANT_INTELLIGENT ET « LOAD ’N GO » - FACILE À UTILISER

POLYVALENCE MAXIMALE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FLEXFEED
ET Á L’ALIMENTEUR VERSAFEEDER

CONCEPTION MODULAIRE AFIN D’OPTIMISER VOTRE BUDGET

PRODUCTIVITÉ ACCRUE GRÂCE AU BAC DE SORTIE ET AU
CONVOYEUR DE HAUTE CAPACITÉ

AFFRANCHISSEMENT OPTIMISÉ AVEC  LES OPTIONS DE TRI

DOCUMENTS
Hauteur 90 à 356 mm
Largeur 130 à 230 mm
Poids 16 à 67 lb
Capacité de l’alimenteur 325 feuilles (20 lb)
MaxiFeeder 1 200 feuilles (20 lb),

325 enveloppes-réponse d’affaires

ALIMENTEUR VERSAFEEDER
Hauteur 90 à 152 mm
Largeur 120 à 230 mm
Poids 20 à 67 lb
Épaisseur max. 2,5 mm

RÉGLAGE DE L’ÉPAISSEUR
Maximum 2,5 mm

ENVELOPPES
Longueur 90 à 162 mm
Largeur 140 à 248 mm

CAPACITÉ
Bac de sortie 500 enveloppes
Sortie latérale 500 enveloppes
PowerStacker 500 enveloppes
Bac de sortie à enveloppes de

haute capacité 1 000 enveloppes
Convoyeur-empileur de haute capacité 1 000 enveloppes

PLIAGE
Capacité max. 10 feuilles 
Poids maximal 45 lb
Types de pli pli en C, pli en zigzag, pli simple, double pli 

parallèle, sans pli
Pli court, pli étroit Min. 25 mm
Note Pour les documents à adressage en bas,

seuls le pli simple et le pli en zigzag sont
possibles, avec un maximum 5 feuilles

RENDEMENT
Vitesse Jusqu’à 4 300/heure

DIMENSIONS
Longueur 1 500 mm
Largeur 460 mm
Hauteur 920 mm (6 stations)
Poids 140 kg (6 stations)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD UNIQUE À NEOPOST
« load’n Go » Oui
« flexFeed » Oui
Courrier quotidien pour piles agrafées et non agrafées
Alimentation en feuilles multiples
Alimentation en cascade à partir de tous les 

alimenteurs (y compris OMR) 
« powerFold10 » Oui
Applications de pliage seulement
« Secure’n Feed » électromécanique Oui
« Secure’n Sert » électromécanique Oui
« divert’n Continue » (2x) Oui
Présent sur le pont
Cachetage de bout en bout Oui
powerStacker à haute capacité Oui
Options de tri Oui
25 tâches programmables
Possibilité d’ajouter plus de stations d’alimentation

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
Reconnaissance optique de marques (OMR)
Flex-OMR : reconnaissance de codes OMR qui proviennent

de sociétés autres que Neopost Oui
Lecture inversée Oui
Alimenteurs courts Oui
Alimenteurs de documents à haute capacité (maximum de 2) Oui
Applications d’adressage en bas
Applications de pliage court Oui
versaFeeder pour encarts jusqu’à 2,5 mm d’épaisseur Oui
Bac de sortie à enveloppes de grande capacité Oui
Convoyeur-empileur de grande capacité Oui

www.neopost.com
© 2007. Neopost.
Tous droits réservés.
DS-86F

Étant certifiée ISO 9001, 14001 et 18001,
Neopost vous servira en respectant les

normes les plus strictes en ce qui a trait au
procédé, à la qualité et à l’environnement.

RECONNAISSANCE OPTIQUE DE MARQUES (OMR)
En utilisant une série de marques, la DS-86 est en mesure de traiter en
toute sécurité des documents à nombre variable de pages; cela garantit
qu’ils atteindront le bon destinataire. La fonction Flex-OMR permet
également à la DS-80 de « lire » les codes qui proviennent de sociétés
autres que Neopost.

LOGICIEL I-MARK : AMÉLIOREZ VOS DOCUMENTS 
Le logiciel i-Mark vous permet d’insérer des marques OMR dans
vos documents.

« INSERT’N MAIL »
Automatisez la circulation de votre courrier en connectant la DS-86 à un
système postal Neopost.

POURQUOI CHOISIR NEOPOST?
• 90 % de nos clients au Canada nous recommanderaient à un associé1.
• Nous répondons à votre appel dans les 60 secondes2.
• Chez Neopost, nous réglons votre problème dès notre première

intervention et nous remettons votre équipement en état de marche en
8 heures ou moins3.

Alors pourquoi choisiriez-vous Neopost? Parce que vous obtenez plus
qu’une plieuse-inséreuse, vous obtenez des RÉSULTATS!

DORÉNAVANT, VOUS AVEZ LE CHOIX!
1 Sondage indépendant réalisé par InfoQuest en 2006
2 Temps moyen de réponse en 2006
3 Le temps de réponse dépend de niveau de service que vous choisissez et de la distance qui sépare

votre compagnie de la succursale de Neopost la plus proche

DONNONS DE LA VALEUR À VOTRE COURRIER



DOUBLE SÉCURITÉ
Afin que chacun reçoive ce qui lui est destiné, le dispositif de mesure
d’épaisseur électromécanique protège contre la double alimentation. Il
n’est pas affecté par la poussière, l’encre ou le papier de couleur. La DS-
86 mesure l’épaisseur de chaque document, dans chacun des chargeurs
(« secure ’n Feed »), ainsi que l’épaisseur de la pile initiale (« secure ’n
Sert ») au moment même du chargement.

DS-86
EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
Productivité, polyvalence et convivialité

ÉCRAN TACTILE ENTIÈREMENT EN COULEUR AVEC « LOAD ’N GO »
ET ASSISTANT INTELLIGENT 
L’interface de la DS-86 est munie d’un écran tactile entièrement en couleur et
d’un assistant intelligent, rendant l’utilisation du système des plus faciles. Des
opérateurs qualifiés ne sont plus nécessaires. Grâce à la technologie « load ’n
Go » vous n’avez qu’à insérer les documents et enveloppes puis mettre
l’appareil en marche. De surcroît, vous pouvez ajuster la position de l’écran de
façon à ce que l’opérateur puisse le voir plus facilement.
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DONNONS DE LA VALEUR À VOTRE COURRIER



L’ALIMENTEUR VERSAFEEDER
Afin d’offrir une flexibilité accrue, Neopost a mis au point un alimenteur
unique et spécialisé pour traiter les matériaux plus épais et rigides, tels
que les brochures et plaquettes. De plus, l’alimenteur versaFeeder peut
être alimenté par le haut pour assurer une opération ininterrompue.

TECHNOLOGIE DE PLIAGE POWERFOLD
La DS-86 permet d’accumuler et de plier jusqu’à 10 feuilles dans une
enveloppe.
Cette caractéristique exceptionnelle permet de rentabiliser chaque objet
de correspondance et de maximiser la capacité d’insertion par
enveloppe, réduisant ainsi les frais de poste.

ENTRÉE

DÉBIT

SORTIE




